
附件1

固原市治超工作领导小组成员

组  长：金敬东  市委常委、市政府副市长

副组长：张守忠  市政府办公室副主任

李占科  市交通运输局局长

陈  刚  市公安局副局长

成员单位：市委宣传部、市公安局、市交通局、市国土局、市工信局、市市场监管局、市安监局，固原公路分局、市运管局，原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县人民政府。

领导小组办公室设在市交通运输局。

联 系 人：杨忠余、郭满贤

联系电话：0954－2688612

传　  真：0954－2688616

邮    箱：gysjtjzcb@163.com 

附件2

公路货运车辆超限超载认定标准
	轴数
	车  型
	图   例
	总质量限值
（吨）

	2轴
	载货汽车
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	3轴
	中置轴

挂车列车
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	铰接列车
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	载货汽车
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	4轴
	中置轴

挂车列车
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	铰接列车
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	全挂

汽车列车
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	载货汽车
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	5轴
	中置轴

挂车列车
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	铰接列车
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	5轴
	铰接列车
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	全挂

汽车列车
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	6轴
	中置轴

挂车列车
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	铰接列车
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	全挂列车
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	备注
	1．二轴货车车货总重还应当不超过行驶证标明的总质量。

2．除驱动轴外，图例中的二轴组、三轴组以及半挂车和全挂车，每减少两个轮胎，其总质量限值减少3吨。

3．安装名义断面宽度不小于425mm轮胎的挂车及其组成的汽车列车，驱动轴安装名义断面宽度不小于445mm轮胎的载货汽车及其组成的汽车列车，其总质量限值不予核减。

4．驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬架时，3轴和4轴货车的总质量限值各增加1吨；驱动轴为每轴每侧双轮胎并装备空气悬架、且半挂车的两轴之间的距离d ≥1800mm的4轴铰接列车，总质量限值为37吨。

5．图例中未列车型，根据《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）规定，确定相应的总质量限值。


附件3

超限检测站联合执法工作流程

1．通过交通标志或执法人员的指挥，引导货运车辆进入超限超载站接受检查。

2．路政执法人员对车辆装载情况进行检测，确认未超过超限超载认定标准的车辆，直接予以放行；超过规定标准1吨以内的，予以提示警告后放行。

3．对经检测确认超限超载的车辆，路政执法人员打印检测单（过磅单）两份，由驾驶员签字确认。

4．路政执法人员责令并监督超限超载车辆消除违法状态。对经复检确认违法状态已按规定消除的车辆，路政执法人员打印检测单（过磅单）两份，由驾驶员签字确认。

5．路政执法人员制作称重和卸载单，加盖单位公章后，将公安交通管理部门留存联交现场执勤交通民警。

6．现场执勤交通民警收到路政执法人员提供的称重和卸载单后，依据称重和卸载单明确的超限超载比例，依法作出处罚并制作公安交通管理行政处罚决定书，或者制作道路交通安全违法行为处理通知书，当场交付被处罚的驾驶员。

7．路政执法人员收到公安交管执法人员的行政处罚决定书或道路交通安全违法行为处理通知书后，采取复印等方式留存证据，放行已消除违法状态的车辆，不得以任何理由拖延放行时间，不得收取停车费用。

8．各县（区）交通运输局要分别汇总各超限检测站违法超限超载车辆的检测信息、公安交通管理部门的处罚信息，上报市治超办，由市治超办抄送至自治区治超办。对区内违法信息应当抄送自治区运管局，由运管部门实施“一超四罚”，对区外违法信息抄送外省（区）治超办，由外省（区）实施处罚，对严重超失信行为抄送交通运输部，由相关部门进行联合惩戒。

附件4

检超限检测点设置要求

1．功能定位：作为超限检测站的有效补充，是开展流动联合执法时实施现场检查处罚的重要场所，方便对超限超载车辆及时就近开展检测认定和违法问题整改。

2．选址要求：位于区域公路网中货运运输的重要路段或节点，尽量靠近公路主线，通行条件好，与公路主线可通过辅道、匝道等连接。辅道、匝道能满足大型货车通行需求。

3．标志标线要求：在公路主线上设置醒目的指示标志，在与公路主线连结处应设置减速标志标线和相应反光、防护等设施。

4．外观要求：设有明显外观标识和标志标牌，标明该超限超载站的名称、主管单位、监督电话等信息。

5．场地要求：满足大型货运车辆停放、通行，且能存放卸载货物的非开放场所。

6．称重设备要求：具有经质检部门检验检测合格的静态称重设备。

附件5

治超工作“十不准”纪律

1．不准制定和执行与全国统一超限超载认定标准不一致的地方标准。

2．不准无执法资格人员实施行政处罚、行政强制措施等执法行为。

3．不准超出法律法规的范围实施行政检查和行政处罚。

4．不准制定和执行罚款收缴合并的制度。

5．不准利用职务便利，以各种形式收受当事人及其委托人财物。

6．不准对同一违法行为进行重复罚款。

7．不准对违法超限超载车辆只罚款不卸载。

8．不准违规收取超限检测费、停车保管费、通行费等费用。

9．不准超期扣留违法超限超载车辆不做处理。

10．不准在公路超限检测站以外现场处罚车辆超限超载违法行为，原则上所有对货车超限超载违法行为的现场检查处罚一律引导至公路超限监测站进行。

附件6

治超工作“八项制度”

1．违法超限超载车辆未卸载到位不得放行。执法过程中发现的违法超限超载车辆，应在监督其消除违法行为以后，方可按照有关规定放行；

2．车货总质量超过限定标准的违法统一由公安交管部门实施处罚。各县（区）交通运输公路管理部门、公安交管部门依托现有公路超限监测站、流动治超站开展联合执法，对车货总质量超过限定标准的超限超载车辆，在交通运输部门公路管理机构负责监督消除违法行为后，由公安交管部门单独实施处罚计分；

3．严格规范罚款处罚。对车货总质量超过限定标准的违法超限超载行为，公安交管部门做出处罚后，各地道路运输管理机构落实“一超四罚”措施。对货运车辆其他违法行为，交通、公安部门依法进行处罚，但对同一违法行为不能重复罚款；

4．罚款收缴分离。执法人员只能向当事人开具行政处罚决定书，不准现场收取罚款，由当事人持行政处罚决定书到指定的代收银行缴纳罚款；

5．行政执法公示。交通运输部门公路管理机构、道路运输管理机构，公安交管部门应将执法主体、执法依据、执法程序、执法监督、执法结果、当事人权利等相关信息进行全面公示（六公示）；

6．执法过程全记录。交通运输部门公路管理机构、道路运输理机构，公安交管部门应采用文字、音像、电子数据等方式，对行政执法行为全过程进行记录，切实保障行政相对人以及其他利害关系人的合法权益，减少行政争议；

7．重大执法决定法制审核。交通运输部门公路管理机构、道路运输管理机构，公安交管部门要严格落实重大案件集体讨论制度，逐步建立和完善重大执法决定法制审核制度；

8．运政人员不再单独上路检查货运车辆。为避免重复处罚，运政人员不再单独上路检查货运车辆，重点负责货运市场准入、货运装载源头监管、从业资格和信用管理等相关工作。

附件7
称重和卸载单

（编号）    

车牌号：                驾驶人姓名：             

道路运输证号：                                  

从业资格证号：                                                                 

车辆所属运输企业：                                                   

车辆装货场所：                                                           

车辆最大允许总质量：                吨          

卸载前车货总质量：                  吨          

卸载后车货总质量：                  吨          

超限超载比例：                       %          

超限超载比例＝（卸载前车货总质量－车辆最大允许
总质量）/车辆最大允许总质量×100%     

（超限检测站盖章）  

年  月  日  

（公路管理机构留存联）
称重和卸载单

（编号）    

车牌号：                 驾驶人姓名：              

道路运输证号：                                    

从业资格证号：                                                                   

车辆所属运输企业：                                                     

车辆装货场所：                                                             

车辆最大允许总质量：                    吨        

卸载前车货总质量：                      吨        

卸载后车货总质量：                      吨        

超限超载比例：                           %        

超限超载比例＝（卸载前车货总质量－车辆最大允许
总质量）/车辆最大允许总质量×100%     

（超限检测站盖章）  

年  月  日  

（公安交通管理部门留存联）
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