固原市行政审批服务局拟批固原正源天然气有限公司油气合建站
项目补充说明（加油部分）环境影响评价文件的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对以下固原正源天然气有限公司油气合建站项目补充说明（加油部分）环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2018年9月4日-2018年9月10日（5个工作日）。
联系电话：0954-2688663     传真：0954-2669699      通讯地址：固原市民生大厦335室       

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出建设项目环境影响评价文件审批决定要求听证。
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	1
	固原正源天然气有限公司油气合建站项目补充说明（加油部分）
	本项目位于宁夏固原经济开发区振兴街。项目北侧为富民路，隔富民路为开发区农民综合市场（距离本项目北侧用地边界线7m）；项目西侧为振兴街，隔振兴街为固原泰合集团商砼搅拌站（距离本项目西侧用地边界线10m）；项目东侧紧邻西北农林科技大学固原野外科研教学基地（固原生态实验站）；项目南侧隔绿化带为兴城路。
	固原正源天然气有限公司
	报告表
	宁夏智诚安环技术咨询有限公司
	本项目总占地面积6602㎡（约9.9亩），总建筑面积2354.41㎡。项目建成后，预计年销售成品汽油2000t、成品柴油1500t、CNG730万m³。项目共建设1个9m³CNG高压储气瓶组（包括6个水溶剂储气瓶）；5个储油罐，其中柴油储罐2个（0#、-10#柴油罐各一个），汽油储罐3个（92#、95#、98#汽油罐各一个），单个储罐容积均为20m³，项目油罐总容积V=80m³＜90m³（柴油罐容积折半记入总容积）。本项目主要建设加油加气罩棚1座，四枪加油机5座，四枪CNG加气机4座，站房1座，20m³汽油罐3个，20m³柴油罐2个，压缩机房1个（配套CNG压缩机2台），9m³CNG储气瓶组1组（包括6个水溶剂储气瓶），槽车卸气柱1台，脱水干燥机1台，软水器1台，冷却塔1套，顺序控制牌1套。项目工程组成主要有主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程。本项目总投资为3800万元，其中环保投资88万元，占总投资的2.32%。
	施工期
一、大气环境：⑴施工机械废气：排放量小，属间断性无组织排放。且拟建工程场址地形平坦，有利于施工期废气的扩散。⑵扬尘：①施工现场设置高度不小于2.5m的封闭的硬质围挡，实行封闭管理。②施工物料堆放规范，水泥、砂石等易产生扬尘的物料篷布覆盖；施工现场主要通道、进出道路及材料加工区地面进行硬化；施工现场出入口要设置车辆清洗装置，禁止运输带泥土上路。要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除。③施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面，自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫。④风速大于五级的天气应对易产生扬尘的施工项目停止施工。
二、水环境：（1）生活污水：施工现场不设置施工营地，施工人员租用周边营业房，施工人员生活污水依托现有营业房内污水处理设施处理.（2）施工废水：经沉淀池（10m³）沉淀后回用。
三、噪声：⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业，严禁晚间22：00~6：00时段施工。⑵降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对动力机械、设备加强定期检修、养护。⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。⑷建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能置于室内操作的尽量进入操作间，不能入操作间的，可适当建立单面声障。⑸控制汽车鸣笛。⑹如果确须夜间施工，须到当地环保部门办理夜间施工审批手续。
四、固体废物：①遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填；②运送建筑垃圾的车辆要加盖篷布，不要随意倾倒；③建筑废物在施工现场的金属要及时回收；④施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放；⑤建筑垃圾应运送到政府部门指定地点，不得随意倾倒。
五、施工期对环境敏感目标的影响分析⑴施工前做好与现有单位及居民的沟通工作，尽可能取得谅解；
⑵因工艺需要必须进行连续施工的应在施工前15日向固原市环保局提交施工申请，说明施工时间、产生噪声的设备型号、数量及噪声级等，同时张贴公告，及时告知车管所居民等可能受影响的公众；
⑶施工方应配合当地环境保护行政主管部门，加强管理，同时开展对施工人员的宣传教育；
⑷严格落实施工期的大气环境影响减缓措施和噪声污染防治措施，施工期间土方工程等易产生扬尘工程应采用洒水等湿式施工方式；
⑸在施工作业区设置封闭围栏，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，围挡应整齐规划—全封闭，并书写依法建设、安全生产、文明施工等宣传标语和城市建设发展形象宣传画面；施工过程中严格检查围栏是否牢固、围栏连接处紧密，围栏外侧设置醒目警示标语；
⑹采用商品混凝土，减少施工砂石料、水泥的用量，避免这些材料装卸、堆存过程中产生的扬尘；
⑺施工现场工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘；定期对施工区域进行洒水降尘,严禁超重、超高装载，防止物料洒落；
⑻未经批准，午间12：00～14：00，夜间22：00～次日6：00禁止施工；
⑼设置简易防风抑尘网，及时清理施工现场浮土，随着施工进行，尽可能早地开展地面硬化、绿化工程；
⑽避免高噪声设备同时施工，高噪声设备布置于远离敏感目标的位置，并将施工时间安排于非敏感时段；
⑾加强管理，合理安排施工时序，避免高噪声设备同时运转施工，并将发生强噪声的作业安排在不敏感时段；
⑿选用低噪声机械设备或配备消声设施。

运营期
1、 大气环境：
1、 项目须安装油气回收装置，经油气回收装置吸收后，加油站区非甲烷总烃无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。
2、 [bookmark: _GoBack]作业废气防治措施分析：该项目采用地埋式工艺安置储罐，能保持罐体的恒温，减少烃类物质的排放。此外，为减少卸油及加油机作业时由于跑冒滴漏造成的烃类气体损失，油罐车卸油采用密闭管道卸入储油罐中，再由加油机自带的潜泵将油品吸入加油机，再经过加油加压后加入加油车辆，整个过程均为密闭作业，可有效防止烃类物质的排放。此外，应加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。加气站内天然气无组织泄漏量约为0.05t/a，其排放方式为偶然瞬时冷排放，天然气管道应选用无缝钢管，设计压力低于4MPa的天然气管道，应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163）的有关规定；加气站内与天然气接触的所有设备和管道组成件的材质，应与天然气介质相适应。建设单位对此采取的措施有加强输气系统检查，避免加气管老化；为减少加气机作业时由于跑冒滴漏造成的甲烷损失，加气站应加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。
2、 水环境：（1）生活污水：化粪池（数量为1个，规格为6m3），经过市政排水管网进入固原市污水处理厂处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。（2）含盐废水：经水桶收集后用于场区抑尘。（3）项目储油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，储油罐内层采用6mm厚钢板无缝焊接，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计。油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透。（1）生产废水：冷却用水循环利用不外排，脱硫石膏溢流废水和滤液全部返回到电石泥浆液池，无废水排放。（2）地下水：重点污染防治区防渗层底部为混凝土层，上部为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；一般污染防治区防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪。
3、 声环境：在进出口设置禁鸣标志及减速带；注油采用封闭式操作，高噪声设备采用消音、减振等措施，确保符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
4、 固体废物：（1）一般固废：垃圾桶等垃圾收集设施，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）。（2）危险废物：建设单位委托宁夏石油化工有限公司第十八分公司清洗油罐，3年1次，每次产生0.04t废油渣，由该公司统一收集回收；加油枪擦洗后产生的废抹布，产生量约5~10条/a，属于危险废物，编号900-041-49，按照《国家危险废物名录》（2016年）危险废物豁免管理清单要求，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，送至附近的垃圾中转站统一处置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）。
（3）防渗：本项目设有重点防渗区和一般防渗分区。重点防渗区包括油罐区，防渗系数≤1×10-10cm/s；一般防渗分区主要包括加油加气棚区、CNG储气区、压缩机房、站房，防渗系数≤1×10-7cm/s。项目储油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，储油罐内层采用6mm厚钢板无缝焊接，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计。油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透。





